
 

 
 
QG –X25/X35 XTEND 機能操作手順（HORIZON5） 
 
1. 概要 
 

X25/X35 (HORIZON5) での XTEND 機能の操作手順について説明します。 
XTEND 機能は、スマートフォンやタブレット ( iPhone, Android ) と X25/X35 を直接 Wi-Fi で接続して、スマートフ
ォンに作業画面を転送してモニターすることができます。ただし、X25/X35 の設定画面はスマートフォンから操作できません。 
X25/X35 などで ISOBUS 装置のようにサブ画面で表示されるものをスマートフォン側で表示するなど、画面拡張を目的と
しています。 

 

2. 環境 

 
   必要なもの 
- XTEND ライセンス ( X25/X35 インストールされていること ) 
- XTEND app ( あらかじめスマートフォンやタブレットにインストールしておくこと ) 

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/xtend/id1153843975?mt=8 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpa.xtend&hl=ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/xtend/id1153843975?mt=8


3. 手順 

1  X25/X35 背面の USB ポートに USB Wi-Fi ドング

ルを接続します。 

 

2  [ システム ]-[ 機能 ]-[ ライセンス ] を選択して 

XTEND のライセンスがあることを確認します。 

 

3  [ システム ]-[ USB Wi-Fi ] 画面で [ 接続タイプ ] 

を [ ホットスポット ] にします。 

 

4  接 続 の た め の  Wi-Fi の 諸 言 が 表 示 さ れ る の で 、 

XTEND がインストールされたスマートフォンやタブレットの 

Wi-Fi 設定をおこないます。 

 

Wi-Fi を繋げる際にパスワードが求められるので    〔 キ

ー 〕に書かれている数字とアルファベットを入力してくださ

い。 

 



5  [ システム ]-[ 機能 ]-[ XTEND ] を参照するとペアリ

ングされたデバイスが表示されます。 

 

6  スマートフォンで XTEND アプリを起動すると、接続して

いる X35のコンソール名が表示されるので、それをタップし

ます。 

 

7  初回は「警告」が表示されるので [ 同意 ] すると X35 

に接続されます。 

 

8  X25/X35 が、設定画面だと左図のような画面になり、 

X25/X35 で、作業画面に切り替える。 

 



9  左図の画面になるので、緑のカーソルをタップします。 

 

10  作業画面がスマートフォンに表示されモニターすることがで

きるようになります。 

 

11  終了する時は、[ システム ] - [ USB Wi-Fi ] 画面で 

[ 接続タイプ ] を [ 無効 ] にしてスマートフォンのアプ

リを終了してください。 

 

 


